北方民族大学高性能计算与多渠道调研实验室采购项目
采购需求（货物类）
1、 项目介绍
高性能计算与多渠道调研实验室项目通过采购相应的软硬件设备，旨在搭建一个基于云桌面架构的多媒体实验教学环境，并提供专业的图形图像处理平台，满足我校数学与信息科学学院信息与计算科学、统计学专业、应用统计学专业的实验需求，满足我校教师、研究生在大数据分析与图形图像处理方面的科研业务需求。通过云桌面技术，实现实验室的简单化管理。该项目主要的需求如下：
（1）业务需求
1）通过云桌面主机、瘦客户机以及相应的辅助教学设备，实现基于云桌面的虚拟化多媒体实验教学。
2）通过专业图形工作站、手持三维扫描仪，实现专业的图形图像处理平台，满足教师、研究生的科研业务需求。
（2）技术需求
1）云桌面主机与瘦客户机兼容性要好；
2）云桌面主机配置要求：CPU为不低于Intel® Xeon® E5-2600 v4系列，主频≥2.5GHz，CPU颗数≥2颗，≥14核；内存≥8*32G，至少配置1块64G SSD盘，用于安装系统镜像，至少2块480G SSD用于缓存热点数据， 512e 热插拔硬盘；数据盘≥10*2T SATA；硬盘插槽≥12个。网络接口配置≥6*GE+2*10GE SFP+端口。
3）主桌面主机之间实现万兆的数据交换，主桌面主机与瘦客户机实现千兆的数据交换；
4）专业图形工作站配置要求：CPU不低于Intel® Xeon®E5-2690v4，核数不少于14核，配备专业显卡nVidia Quadro M5000，≥8G显存。
（3）系统需求
无
（4）质量和服务要求需求
要求提供的设备必须通过质量认证，提供至少3年及以上的质保和维护服务。
二、项目基本信息（发布采购公告时删除）
1.采购人信息
单位名称：北方民族大学
单位地址：宁夏回族自治区银川市西夏区文昌北路204号
联系人姓名：卜聿炜
联系电话： 0951-2068195

电子邮箱：sasa1899@163.com

2.预算金额：216.5490万元
3.项目履约时间、地点
履约时间：合同签订后30天内完成安装调试并具备验收条件。
履约地点：北方民族大学校园内
4.现场踏勘：需要现场踏勘
踏勘时间：该项目报名结束后1周内
踏勘地点：北方民族大学
联系人：卜聿炜   0951-2068195

5.投标人及产品资质要求
投标人资质要求：
（1）法人授权委托书、被委托人身份证、营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）、。
（2）投标产品资质要求：详见产品技术参数
6.履约保证金：中标人须在收到中标通知书后三日内，向招标人缴纳中标金额的10%作为项目履约保证金，并按合同约定提供全部设备。项目履行完成，招标人验收合格后履约保证金自动转为项目质保金。中标人将招标人所需设备安装调试完毕且验收合格后30天内，招标人向中标人支付中标金额的100%。质保期满后，所供设备无任何质量问题，招标人向中标人无息退还质保金。
三、采购产品一览表
	序号
	货物名称
	是否须提供厂家唯一授权
	是否为主要产品
	单位
	数量

	1. 
	云桌面主机
	是
	是
	台
	7

	2. 
	瘦客户机
	是
	是
	台
	150

	3. 
	专业图形工作站
	否
	否
	台
	2

	4. 
	存储交换机
	否
	否
	台
	2

	5. 
	核心交换机
	否
	否
	台
	2

	6. 
	48口以太网交换机
	否
	否
	台
	4

	7. 
	24口以太网交换机
	否
	否
	台
	3

	8. 
	平板电脑
	否
	否
	台
	8

	9. 
	数位板
	否
	否
	套
	6

	10. 
	投影机
	否
	否
	台
	2

	11. 
	投影幕布
	否
	否
	个
	2

	12. 
	液晶显示器
	否
	否
	台
	146

	13. 
	工控机
	否
	否
	套
	1

	14. 
	话务员专用耳麦话盒
	否
	否
	套
	26

	15. 
	多媒体教室音响
	否
	否
	套
	2

	16. 
	数码相机
	否
	否
	套
	1

	17. 
	智能交互平板
	是
	是
	台
	4

	18. 
	手持式三维激光扫描仪
	否
	否
	台
	1

	19. 
	印刷机
	否
	否
	台
	1

	20. 
	键盘+鼠标
	否
	否
	套
	146

	21. 
	SFP+高速线缆
	否
	否
	根
	14


产品信息以本表为准；未按本表要求投标的供应商，投标将被拒绝。
2、 产品清单及指标要求
重要性分为“★”、“#”和一般无标示指标。★代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，#代表重要指标，无标识则表示一般指标项。
“证明材料要求”项可填“是”和“否”。选择“是”的，投标人须提供包含相关指标项的证明材料，证明材料可以使用生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告或其他相关证明材料。未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。
1、 云桌面主机
	序号
	重要性
	指标项
	技术规格要求
	证明材料要求

	1
	
	外型
	服务器外型
	机架式
	

	
	★
	
	服务器高度
	≥2U，标配原厂导轨
	

	2
	★
	处理器
	CPU型号
	≥E5-2600 v4系列，主频≥2.5GHz, CPU核数≥14核，可支持≥145w处理器
	

	
	
	
	CPU实配数量
	≥2颗
	

	3
	
	内存
	内存功能
	内存需支持Advanced ECC,Online Spare,Lock-step mode等高级容错模式
	

	
	★
	
	内存实配规格
	≥8*32G RDIMM, DDR4
	

	
	★
	
	内存可扩展数量
	可扩展≥24个内存插槽，官方支持最大容量1.5TB
	

	4
	★
	存储
	实配硬盘及托架
	≥2*480G SSD +1块64G SSD；≥10*2T SATA 热插拔硬盘；硬盘转速≥15000转
	

	
	★
	
	硬盘槽位
	前窗最大支持 25个2.5寸热插拔SATA/SAS接口硬盘或固态磁盘；或者最大支持12块3.5寸热插拔SATA/SAS接口硬盘或固态磁盘，可支持3.5*4、3.5*8、3.5*12配置，后窗：可支持4*3.5寸、4*2.5寸、2*2.5寸热插拔 SATA/SAS接口硬盘或固态磁盘；最大可支持29块SFF+2块LFF 硬盘；
	

	
	★
	
	阵列控制器
	独立Raid阵列卡，支持Raid0/1/10/5/50/6/60，≥2GB缓存*，支持缓存数据保护，且后备保护时间不受限制；
	

	5
	★
	网络
	网卡
	本次配置2*10GE SFP+端口+6*GE，要求设备额外提供≥1个网卡专用插槽（不占用PCIE扩展槽），可选配千兆或万兆网卡。每台配置1对多模万兆光模块。
	

	6
	
	GPU
	GPU
	≥12个3.5寸热插拔硬盘时，可配置≥1块K2级别显卡
最高≥3个双宽GPU*
	

	7
	
	接口
	接口
	≥5个USB3.0接口
	

	8
	★
	可用性
	冗余电源
	2个≥800w铂金版热插拔冗余电源
	

	
	★
	
	冗余风扇
	热插拔冗余风扇
	

	9
	
	可管理性
	远程管理卡
	配置≥1Gb的远程管理控制端口，配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟媒体等操作，提供服务器健康日记、故障现场还原，支持智能电源管理，可支持动态功率封顶。主板内嵌操作系统导航安装环境，实现无物理光盘介质部署操作系统。支持联合管理功能，无需软件即可实现多台服务器统一管理功能，如监控硬件健康状况，固件升级等。免费提供升级工具，无需安装代理即可可统一升级同一网络中服务器的固件及驱动程序。
	

	10
	
	节能设计
	工作温度
	5ºC - 45ºC
	


2、 瘦客户机
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	基本参数

	1
	
	CPU
	相当或优于ARM A9架构
	否

	2
	★
	主频
	≥1.6GHz
	否

	3
	#
	核数
	≥4核
	否

	4
	★
	内存
	≥1G
	否

	5
	★
	硬盘
	≥4G 
	否

	接口参数

	6
	★
	网卡
	集成标准以太网网卡，提供至少1个RJ45接口
	否

	7
	★
	显示接口
	≥1 * VGA 
	否

	8
	★
	USB接口
	≥4* USB
	否

	9
	★
	声卡
	音频输入输出接口≥1对
	否

	10
	
	电源
	输入：交流 100-240V，50/60Hz，0.8A
输出：直流 12V 3A
电源适配器：约26W
电源损耗最大20W，平均6W
	否

	系统参数

	11
	★
	操作系统
	内置操作系统
	是


3、 专业图形工作站
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	基本参数

	1
	★
	CPU系列
	≥Intel Xeon E5-2690 v4
	是

	2
	★
	CPU主频
	≥2.4GHz
	是

	3
	★
	CPU颗数
	≥2颗
	是

	4
	#
	核数
	≥14核
	是

	5
	★
	内存
	≥128G DDR4 最大支持2T
	否

	6
	★
	硬盘
	≥512G SSD +8T SATA
	否

	7
	★
	外型
	塔式
带有双把手
主要备件模块化可便携拆卸:

不拆机箱即可更换电源
前置可拔插硬盘
	否

	接口参数

	8
	#
	显卡
	配备专业级显卡，≥8G显存
	否

	9
	#
	显示器
	27寸图显
	否

	10
	#
	USB接口
	≥3 * USB3.0
	否

	11
	#
	声卡
	集成声卡，耳机/麦克风二合一接口
	否

	12
	#
	网卡
	双千兆以太网卡
	否

	系统参数

	13
	★
	操作系统
	预装操作系统
	否

	14
	
	附件
	电源线 x1

说明书 x1

保修卡 x1
	否

	15
	★
	软件
	数据备份软件
	是


4、 存储交换机
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	基本参数

	1
	
	交换机高度
	约44.4 mm
	否

	2
	
	机器尺寸
	约442×420×44.4 mm
	否

	3
	
	工作温度范围
	0-45℃
	否

	4
	
	电源电压
	100-240V AC; 50 / 60Hz
	否

	5
	★
	传输速率
	万兆(10Gbps)
	是

	6
	
	交换方式
	存储-转发
	否

	7
	★
	交换容量
	≥23Tbps
	否

	8
	
	背板带宽
	2.56Tbps
	否

	9
	
	转发性能
	≥720Mpps
	否

	10
	
	地址表容量
	≥288K
	否

	端口参数

	11
	#
	端口结构
	SFP+  、QSFP
	否

	12
	★
	端口数量
	24×10GE SFP+端口， 2×40GE QSFP+端口
	否

	13
	
	控制端口
	Console口+外网管口
	否

	14
	
	扩展模块
	1个扩展插槽，支持4×40GE QSFP+插卡
	否

	15
	
	传输模式
	全双工和半双工
	否

	功能参数

	16
	
	支持的交换协议
	IEEE 802.1d、IEEE 802.1s、IEEE 802.1w
	否

	17
	
	VLAN
	支持4K个VLAN；支持Guest VLAN、Voice VLAN；
支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；
支持1:1和N:1 VLAN交换功能
	否

	18
	
	QOS能力
	支持
	否

	19
	
	组播管理
	支持组播管理
	否

	20
	
	网络管理
	支持网管系统、支持WEB网管特性
	否

	21
	
	安全管理
	支持防止DOS攻击、防止ARP攻击和ICMP攻击等
	否


5、 核心交换机
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	基本参数

	1
	
	交换机高度
	43.6 mm
	否

	2
	
	机器尺寸
	约442* 420 * 43.6 mm
	否

	3
	
	工作温度范围
	0-45℃
	否

	4
	
	电源电压
	100-240V AC; 50 / 60Hz
	否

	5
	★
	传输速率
	10/100 / 1000Mbps
	否

	6
	
	交换方式
	存储-转发
	否

	7
	★
	交换容量
	≥2.5Tbps
	否

	8
	
	背板带宽
	336Gbps/3.024Tbps
	否

	9
	★
	包转发速率
	≥96Mpps
	否

	10
	
	地址表容量
	16K
	否

	端口参数

	11
	#
	端口结构
	端口：以太网10/100 / 1000端口,万兆SPF+,千兆SFP
	否

	12
	★
	端口数量
	24以太网10/100 / 1000端口; 4 * 万兆SPF+; 4个复用千兆SFP
	否

	14
	
	控制端口
	提供Console口+外网管口
	否

	15
	
	扩展模块
	一个扩展子卡插槽，可扩展支持业务插卡：2端口万兆SFP+接口板、2端口万兆RJ45接口板、8端口万兆SFP+接口板、8端口万兆RJ45接口板、2端口QSFP+接口板
	否

	16
	
	传输模式
	全双工和半双工
	否

	功能参数

	17
	
	支持的交换协议
	IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3z，IEEE 802.3x，IEEE 802.1Q，IEEE 802.1d，IEEE 802.1X
	否

	18
	
	VLAN
	支持4K VLAN
	否

	19
	
	QOS能力
	支持
	否

	20
	
	组播管理
	支持
	否

	21
	
	网络管理
	支持网管系统、支持WEB网管特性
	否

	22
	
	安全管理
	用户分级管理和口令保护
支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击
支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定
支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC

支持黑洞MAC地址
支持MAC地址学习数目限制
支持IEEE 802.1X认证，支持单端口最大用户数限制
支持AAA认证，支持Radius、TACACS+、NAC等多种方式
	否


6、 48口以太网交换机
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	基本参数

	1
	
	交换机高度
	约43.6 mm
	否

	2
	
	机器尺寸
	约442×310×43.6mm
	否

	3
	
	工作温度范围
	0-50℃
	否

	4
	
	电源电压
	100-240V AC; 50 / 60Hz
	否

	6
	★
	传输速率
	10/100 / 1000Mbps
	否

	7
	
	交换方式
	存储-转发
	否

	8
	★
	交换容量
	≥2.5Tbps
	否

	8
	
	背板带宽
	336Gbps/3.024Tbps
	否

	9
	#
	包转发率
	≥130Mpps
	否

	10
	
	地址表容量
	16K
	否

	端口参数

	11
	#
	端口结构
	10/100/1000Base-TX；100/1000Base-X SFP
	否

	12
	★
	端口数量
	≥48个10/100/1000Base-TX，≥4个100/1000Base-X SFP
	否

	13
	
	控制端口
	提供Console口
	否

	14
	
	扩展模块
	提供1个扩展插槽，可扩展支持业务插卡
	否

	15
	
	传输模式
	全双工和半双工
	否

	功能参数

	16
	
	支持的交换协议
	IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3z，IEEE 802.3x，IEEE 802.1Q，IEEE 802.1d，IEEE 802.1X
	否

	17
	
	VLAN
	支持VLAN 
	否

	18
	
	QOS能力
	支持
	否

	19
	
	组播管理
	支持
	否

	20
	
	网络管理
	支持端口镜像和RSPAN(远程端口镜像)
	否

	21
	
	安全管理
	支持DoS（Denial of Service）类防攻击、网络的防攻击、用户的防攻击等功能
	否


7、 24口以太网交换机
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	基本参数

	1
	
	交换机高度
	约43.6mm
	否

	2
	
	机器尺寸
	约442×220×43.6mm
	否

	3
	
	工作温度范围
	0-50℃
	否

	4
	
	电源电压
	100-240V AC; 50 / 60Hz
	否

	6
	★
	传输速率
	10/100 / 1000Mbps
	否

	7
	
	交换方式
	存储-转发
	否

	8
	★
	交换容量
	≥2.5Tbps
	否

	8
	
	背板带宽
	336Gbps/3.024Tbps
	否

	9
	#
	包转发率
	105Mpps
	否

	10
	
	地址表容量
	16K
	否

	端口参数

	11
	#
	端口结构
	非模块化，10/100/1000Base-TX；100/1000Base-X SFP
	否

	12
	★
	端口数量
	≥24个10/100/1000Base-TX，≥4个100/1000Base-X SFP
	否

	13
	
	控制端口
	提供Console口
	否

	14
	
	扩展模块
	提供1个扩展插槽，可扩展支持业务插卡
	否

	15
	
	传输模式
	全双工和半双工
	否

	功能参数

	16
	
	支持的交换协议
	IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3z，IEEE 802.3x，IEEE 802.1Q，IEEE 802.1d，IEEE 802.1X
	否

	17
	
	VLAN
	支持VLAN
	否

	18
	
	QOS能力
	支持
	否

	19
	
	组播管理
	支持
	否

	20
	
	网络管理
	支持端口镜像和RSPAN(远程端口镜像)
	否

	21
	
	安全管理
	支持DoS（Denial of Service）类防攻击、网络的防攻击、用户的防攻击等功能
	否


8、 平板电脑
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	基本参数

	1
	
	尺寸
	≥10.1英寸
	是

	2
	
	处理器架构
	ARM架构
	否

	3
	★
	主频
	≥1.5GHz
	是

	4
	#
	核数
	≥4核
	否

	5
	★
	内存
	≥1G DDR3 
	否

	6
	★
	硬盘
	≥16G 
	否

	7
	#
	显示屏
	≥10.1英寸，支持1920*1080分辨率，支持触摸
	否

	功能配置参数

	8
	#
	网络通讯协议
	支持WiFi功能，双频（2.4GHz+5GHz），支持802.11a/c无线协议
	否

	9
	#
	多媒体配置
	内置扬声器，内置麦克风，支持播放1080P视频，双摄像头，支持录制720P视频
	否

	接口参数

	10
	#
	USB接口
	1×Micro-USB2.0
	否

	11
	#
	音频接口
	耳机/麦克风二合一接口
	否

	12
	#
	其他接口
	电源接口、存储卡接口
	否

	系统参数

	13
	★
	操作系统
	预装操作系统
	否

	14
	#
	电池类型
	锂电池
	否

	15
	
	附件
	数据线 x1

充电器 x1

保修卡 x1

说明书 x1
	否


9、 数位板
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	基本参数

	1
	★
	产品类型
	绘图板
	否

	2
	
	功能
	支持字符、汉字的输入
	否

	3
	
	感应方式
	电磁式
	否

	4
	★
	压感级别
	1024
	否

	5
	#
	读取分辨率
	≥2540LPI
	否

	其他参数

	6
	#
	手写笔
	压感笔：无线无源（无橡皮擦）
	否

	7
	#
	接口类型
	USB
	否

	8
	#
	兼容操作系统
	Windows 8/7/Vista/XP SP3及以上
Max OS X 10.6.8及以上
	否

	9
	
	清单设备
	数位板 x1

压感笔 x1

替换笔 x1

 USB连接线 x1

安装光盘 x1 

快速启动指南 x1

保修卡 x1
	否


10、 投影机
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	基本参数

	1
	
	产品类型
	教学用投影机
	否

	2
	
	投影技术
	0.63英寸3LCD
	否

	3
	★
	亮度
	≥5500流明
	否

	4
	#
	分辨率
	标准分辨率
	否

	5
	★
	对比度
	≥15000:1
	否

	投影参数

	6
	#
	聚焦方式
	2.0倍手动聚焦
	否

	7
	#
	投影尺寸
	30-300英寸
	否

	8
	
	色彩数目
	≥1677万色
	否

	9
	
	接口
	两路VGA输入，一路VGA输出，HDMI高清接口，USB A型/USB B型/LAN网络控制接口/RS232控制接口
	否

	10
	
	附件
	使用手册 x1

电源线 x1

遥控器&电池 x1
	否


11、 投影幕布
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	基本参数

	1
	★
	尺寸
	120寸
	否

	2
	★
	幕布类型
	电动幕布
	否

	3
	#
	幕布比例
	4:3
	否

	4
	#
	幕布安装方式
	壁挂式
	否


12、 液晶显示器
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	基本参数

	1
	★
	尺寸
	21.5英寸
	否

	2
	★
	产品类型
	液晶显示器
	否

	3
	★
	显示比例
	宽屏16:9
	否

	其他参数

	4
	#
	接口类型
	D-Sub（VGA），DVI-D
	否

	5
	
	电源性能
	90-240V交流，50-60Hz
	否

	6
	
	清单设备
	电源线 x1
数据线x1
保修卡 x1 

说明书 x1
	否

	7
	★
	节能标准
	节能产品采购清单内产品
	否


13、 工控机
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	基本参数

	1
	★
	基本要求
	支持≥30路语音通话
	否

	2
	★
	接口
	≥1个T1/E1接口
	否

	3
	★
	最大话路并发
	≥30
	否

	4
	#
	支持协议
	SIP、ISDN PRI协议
	否

	5
	
	其他参数
	1、工控机：IPC-610/E8400/4G/1T/DVD 板卡：外线 2张SHT-16B-CT/PCI 内线：SHN-60B-CT/PCI+；
2、独有PCI协议，支持热插拔，支持在线更换；
3、5个业务插槽，提供高阻监听模式；
4、采用高可靠性无源背板，扩展插槽采用子板和后出现板分离设计，更换子板无需插拔引线；
5、超大容量采用intel架构mini-ITX工业级嵌入式X86平台作为主控单元；
6、单机最大可直接链接64E1或256模拟通道，并可通过ChannelBank扩展为1920个FXS/FXO；
7、多种接口支持，符合G.703，包括75欧非平衡接口和120欧平衡接口；
★8、支持24模拟坐席，外线24路模拟内线24路VOIP；
	是

	6
	
	功能要求
	1、登录功能
2、ACD管理功能
3、呼入和呼出管理功能
4、录音管理功能
5、DTMF管理功能
	是


14、 话务员专用耳麦话盒
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	基本参数

	1
	
	功能
	高清晰语音通信
	否

	2
	★
	麦克风
	内置，防噪音
	否

	3
	
	摘机形式
	自动或手动摘机
	否

	4
	#
	接口类型
	USB
	否


15、 多媒体教室音响
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	功放参数

	1
	#
	音源数
	≥4路音源
	否

	2
	#
	话筒输入
	≥2路话筒输入
	否

	3
	
	输出功率
	2×60W／8Ω
	否

	4
	
	其他参数
	.线路输入灵敏度：-10dB

.话筒输入灵敏度：-34dB

.频率响应：20Hz~20KHz  

.信噪比：≥70dB

.失真度：<0.8％
	否

	音箱参数

	5
	
	产品类型
	有源音箱
	否

	6
	
	额定功率
	60W
	否

	7
	
	额定阻抗
	8Ω
	否

	8
	
	频响
	80Hz—18KHz
	否

	无线话筒参数

	9
	
	产品类型
	一拖一U段无线麦克风
	否

	10
	
	话筒参数
	无线，微型
	否


16、 数码相机
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	基本参数

	1
	★
	产品类型
	中端单反数码相机（套装机）
	否

	2
	★
	操作方式
	手动/自动
	否

	3
	#
	传感器类型
	CMOS
	否

	4
	★
	有效像素
	≥2420万像素
	否

	5
	#
	最高分辨率
	≥6000*4000
	否

	6
	#
	镜头类型
	伸缩式，自动对焦
	否

	7
	
	对焦点数
	45点
	否

	8
	
	屏幕类型
	触摸屏
	否

	9
	
	显示屏尺寸
	≥3英寸
	否

	10
	
	闪光灯类型
	内置
	否

	11
	
	摄像参数
	高清摄像，支持MOV、MP4格式
	否

	12
	
	存储卡类型
	SD/SDHC/SDXC卡（容UHS-I）
	否

	13
	
	接口类型
	.支持HDMI mini

.数码端子：计算机通讯（相当于Hi-Speed USB）
	否

	14
	
	电池类型
	可充电锂电池
	否

	15
	
	清单设备
	机身 x1

电池充电器（含电源线） x1

锂电池LP-E6N x1

相机宽背带x1

镜头EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM x1

镜头遮光罩EW-73D x1
	否


17、 智能交互平板
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	基本参数

	1
	
	产品类型
	交互智能平板
	否

	2
	★
	屏幕类型
	LED红外触摸屏
	否

	3
	★
	屏幕尺寸
	86英寸A 规LED 液晶屏
	否

	4
	★
	图像物理分辨率
	≥ 3840*2160
	否

	5
	#
	接口类型
	RJ45，RJ11，VGA，HDMI，mini DP
	否

	6
	
	操作系统
	Windows 7，Windows Vista，Windows XP，Android
	否

	配置参数

	7
	
	处理器
	≥Intel Core i5,主频为双核四线程3.0GHz或以上
	是

	8
	
	内存
	4G DDR3或以上配置
	否

	9
	
	硬盘
	256G固态硬盘或以上配置
	否

	10
	★
	接口
	至少6个USB接口，其中至少2个为USB3.0接口；
设备前置面框处不少于1个电脑USB接口，不少于1个安卓系统USB接口；
具有视频输出接口：VGA 1个或以上，HDMI 1个或以上， DP或者miniDP 1个或以上;
	否

	11
	
	存储卡类型
	SD/SDHC/SDXC卡（容UHS-I）
	否

	12
	
	其他参数
	.内置集成网卡
.集成显卡
	否


18、 手持式三维激光扫描仪
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	基本参数

	1
	★
	产品类型
	三维激光扫描仪
	  否

	2
	★
	扫描方式
	手持激光照相式
	  否

	3
	★
	扫描技术
	激光线网格扫描技术
	  否

	4
	
	帧扫描区域
	≥250mm×230mm
	  否

	5
	#
	景深
	250mm
	  否

	6
	
	扫描速率
	≥240000次/秒
	否

	7
	
	扫描分辨率
	0.050 （毫米）
	否

	8
	#
	传输方式
	USB3.0
	否

	9
	
	工作温度
	-10 - 40℃
	否

	10
	#
	系统配置
	高速、高精密工业级相机≥2台
内置微惯性传感器，实时输出设备位姿6 束交叉激光线
支持windows 7，32位和64位操作系统，支持内存16G以上
配置全中文扫描系统软件
	否


19、 印刷机
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	基本参数

	1
	★
	制版方式
	高速数码制版
	否

	2
	#
	扫描分辨率
	≥600*600dpi
	否

	3
	#
	印刷分辨率
	≥600*600dpi
	否

	4
	
	制版时间
	小于等于19
	否

	5
	#
	印刷面积
	≥290*412mm
	否

	6
	
	印刷速度
	60-135
	否

	7
	
	纸盘容量
	≥1000张
	否

	8
	
	进纸方式
	全自动控制
	否

	9
	
	屏幕
	LED屏
	否


20、 鼠标+键盘
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	主要参数

	1
	★
	产品类型
	键鼠套装
	否

	2
	
	接口方式
	USB接口连接
	否

	3
	
	键盘参数
	104键，有线
	否

	4
	
	鼠标参数
	有线光电，普通鼠标
	否


21、 SFP+高速线缆
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	主要参数

	1
	★
	产品类型
	SFP+ to SFP+
	否

	2
	
	速率
	10Gbps
	否

	3
	
	线缆类型
	Passive Copper Cable
	否

	4
	
	线经
	24 AWG
	否

	5
	
	长度
	2.5米
	否


3、 服务要求
重要性分为“★”和一般无标示指标。★代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，无标识则表示一般指标项。
	序号
	服务要求项目
	重要性
	服务要求标准【以下为参考描述】

	1. 
	原厂售后服务承诺函
	★
	授权产品（云桌面主机、瘦客户机）提供产品制造厂商三年原厂售后服务承诺函，加盖公章。

	2. 
	原厂售后服务承诺函
	
	服务器、交换机三年免费保修、电话报修后4小时上门服务、12小时内排除故障、原厂工程师（及以上）服务的原厂商售后服务承诺函；
投影机整机质保两年，灯泡半年；智能交互平板设备产品的两年免费保修、电话报修后4小时上门服务、12小时内排除故障、原厂工程师（及以上）服务的原厂商售后服务承诺函；
数据库、中间件软件产品的一年免费保修、电话报修后4小时上门服务、12小时内排除故障、原厂工程师（及以上）服务的原厂商售后服务承诺函。

	3. 
	投标人服务标准
	
	投标人承诺所有硬件三年免费保修、所有软件三年免费保修升级、电话报修后4小时上门服务、12小时内排除故障。
投标人承诺所有硬件过三年免费保修期后按原价维修（按投标货物价格数量表所列价格，更换零部件的按合同签订时的零部件价格）、所有软件过三年免费保修升级期内按按原价的10%进行维修升级，响应速度同保修期响应速度。

	4. 
	人员资格
	
	本项目需现场工程师2名，学历：本科；专业：计算机相关专业；

	5. 
	服务网络
	
	在项目运行地点有服务网点，服务人员需有5人以上，并提供相应的证明材料。

	6. 
	培训
	
	提供不少于2天不少于10人的主要设备（路由器、交换机）厂商认证的工程师安装配置等实操培训课程，场地、交通等与培训相关的费用均由投标人承担。


4、 付款方式
	序号
	付款节点
	付款条件
	付款比例（或金额）
	备注

	1
	合同签订
30天后
	此项目内全部设备安装、调试完毕，系统建设完成，能正常使用，验收合格
	付款至总合同金额100%
	同时卖方向买方支付该项目合同价10%的质保金

	2
	合同签3年后
	系统正常运行三年后，所供设备无任何质量问题
	无息一次性退还质保金
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